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Sicherheitsdatenblatt
150.4285 Mobile LED Werkstatt-Handlampe  

mit 39 (30+9) ultrahellen LEDs 

Februar 2018

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
Produktidentifikator 

Produktname: Lithium-Ionen-Batterie

Modelle: 18650, 18500, 17500, 14650, 14500 

Produktfoto:

Das Foto nur im Originalbericht bestätigen

Ausstellungsdatum: 27.02.2018

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12

63150 Heusenstamm

Tel.: 06104 4974-0

Fax: 06104 4974-11

Mail: info@kstools.de

Notrufnummer

Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz -  Tel.: 06131 192 40 

Informationen bei Verschüttung: + 886-2-85121361 (24 Stunden) 

Gesundheitsinformationen: +886-2-85121507 (24 h)

ABSCHNITT 2: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

Komponente / Stoff CAS-Nr. Gewicht (%)

Cu 7440-50-8 7
Al 7429-90-5 4

LipF6 21324-40-3 12
LiCoO2 12190-79-3 35

C 7440-44-0 19
Fe 7439-89-6 16
PE 9002-88-4 3
PP 9003-07-0 3
Ni 7440-02-0 1
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Februar 2018

ABSCHNITT 3: Mögliche Gefahren
Gesundheitsgefahren (akut und chronisch)

Diese Chemikalien befinden sich in einem versiegelten Behälter. Expositionsgefahr besteht nur bei mechanischem oder 
elektrischem Missbrauch der Batterie. Kontakt von Elektrolyt und extrudiertem Lithium mit Haut und Augen ist zu vermeiden.

Anzeichen / Symptome einer Exposition

Eine kurzgeschlossene Lithiumbatterie kann bei Berührung mit der Haut thermische und chemische Verbrennungen 
verursachen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
Augen und Haut:

Sollte die Batterie platzen, mindestens 15 Minuten lang mit reichlich fließendem lauwarmem Wasser spülen. Sofort 
einen Augenarzt aufsuchen. Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Einatmen:

Wenn Dämpfe aus undichten oder auslaufenden Batterien die Atemwege reizen, Bereich mit frischer Luft aufsuchen. 
Sofort einen Arzt aufsuchen.

Bei Verschlucken:

Das Verschlucken einer Batterie kann gesundheitsschädlich sein. Die regionale oder örtliche Giftnotrufzentrale Tag und 
Nacht für Beratung oder Anschlussmaßnahmen anrufen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
Flammpunkt: Entfällt

Löschmittel: 

Chemische Trockenlöschmittel, CO2

Besondere Brandbekämpfungsmaßnahmen: 

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.

Ungewöhnliche Brand-und Explosionsgefahren:

Die Batteriezelle kann undicht werden, wenn der Batterieinhalt übermäßiger Hitze ausgesetzt wird.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:

Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Lithiumoxid-Dämpfe, andere reizende oder giftige Gase.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Verfahren zum Eindämmen und Beseitigen von Lecks oder Verschüttungen:

Bei einem Aufplatzen der Batterie Hautkontakt vermeiden und jegliches freigesetzte Material in einem mit Kunststoff 
ausgekleideten Metallbehälter sammeln.

Meldeverfahren:

Alle Verschüttungen gemäß den Meldepflichten von Bund, Ländern und Gemeinden melden.

Verfahren zur Abfallentsorgung:

Erde oder Sand sollten verwendet werden, um das ausgetretene Material zu absorbieren, undichte Batterie und Erde in 
einem robusten Polyethylenbeutel geben und gemäß der örtlichen Vorschriften als Sondermüll entsorgen.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung:

Die Batterie nicht kurzschließen und nicht Temperaturen über der zulässigen Batterietemperatur aussetzen. Nicht 
aufladen, überladen, gewaltsam entladen, untertauchen, durchbohren oder zerquetschen.

Lagerung:

An einem kühlen Ort lagern, aber Kondensation an Batteriezellen und Batterien vermeiden. Erhöhte Temperaturen 
können die Batterielebensdauer verkürzen und die Leistung beeinträchtigen. Die Batterien nicht für längere Zeit in 
Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit lagern.

Batterien können explodieren oder Verbrennungen verursachen, wenn sie zerlegt, zerquetscht, Feuer oder hohen 
Temperaturen ausgesetzt werden. Nicht kurzschließen oder mit falscher Polarität einbauen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung
Atemschutz:

Ein von Niosh zugelassenes umluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus oder ein 
Atemschutzgerät mit Vollmaske verwenden.

Belüftung:

Mechanische Belüftung und/oder lokale Absaugung, ausreichend hinsichtlich Verteilungsmuster und Volumen, um die 
MAK-Werte zu erfüllen.

Schutzhandschuhe:

Polyethylen- oder Nitrilhandschuhe verwenden, wenn ein häufiger Hautkontakt wahrscheinlich ist.

Augenschutz:

Schutzbrille mit Spritzschutz oder Seitenschutz wird empfohlen.

Andere Schutzkleidung oder -ausrüstung:

Undurchlässige Kleidung tragen, wenn eine Exposition des Körpers erwartet wird.

Arbeits- / Hygienepraktiken:

Keine Kontaktlinsen tragen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Bedarf persönliche 
Schutzausrüstung tragen, um den Kontakt zu minimieren. Hände mit Wasser und Seife waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
Typisches Aussehen: 

Silbrig, rechteckig, mit geruchlos fester Batterie.

Spannung: 

3,7 V

Höchste Kapazität: 

2400 mAh

Elektrische Energie: 

8,88 Wh
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
Stabilität:

Das Produkt ist unter normalen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen stabil.

Zu vermeidende Bedingungen:

Hohe Temperaturen oder verbrennen. Verformen, unbrauchbar machen, zerquetschen, durchbohren, kurzschließen, 
über einen längeren Zeitraum feuchten Bedingungen aussetzen.

Zu vermeidende Materialien:

Oxidationsmittel, Laugen, Wasser.

Gefährliche Reaktionen:

Bei Undichtigkeit ist Kontakt mit starken Oxidationsmitteln, Mineralsäuren, starken Alkalien und halogenierten 
Kohlenwasserstoffen verboten.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
Einatmen, Hautkontakt und Augenkontakt sind bei geöffneter Batterie möglich. Exposition gegenüber der Inhaltsstoffe, 
die ätzenden Dämpfe können Haut, Augen und Schleimhäute stark reizen. Übermäßige Exposition kann Symptome 
einer nicht fibrotischen Lungenverletzung und Membranreizung verursachen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Informationen
Bei sofortiger Verwendung oder Entsorgung der Batterie besteht keine Umweltgefährdung. Bei der Entsorgung von 
Wasser, Regen und Schnee fernhalten.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
ANGEMESSENE METHODE ZUR ENTSORGUNG VON STOFFEN ODER ZUBEREITUNG

Wenn die Batterien noch voll geladen oder nur teilweise entladen sind, können sie als reaktiver Sondermüll angesehen 
werden, da in der erschöpften Batterie eine erhebliche Menge an nicht reagierendem oder nicht verbrauchtem Lithium 
verbleibt. Die Batterie muss vor der Entsorgung als Sonderabfall durch eine zugelassene Nachbehandlungsanlage 
neutralisiert werden. Das Recycling der Batterie kann in einer zugelassenen Anlage durch einen zugelassenen 
Abfalltransporteur erfolgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Dieser Bericht gilt für den See-, Luft- und Landweg; UN-Nummer: UN 3480 oder UN 3481

Gemäß Abschnitt II der VERPACKUNGSANLEITUNG 965 ~ 967 der IATA DGR 59. Ausgabe 2018 für den Transport. 
Nach der Sondervorschrift 188 des IMDG oder den „ Empfehlungen zum Gefahrguttransport-Musterreglement“ (19.). 
Die Produkte unterliegen nicht den Gefahrgutrichtlinien.

Weitere Informationen zu Versand, Prüfung, Kennzeichnung und Verpackung erhalten Sie von Label Master unter  
http://www.labelmaster.com.
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Die Lithium-Ionen-Batterien beim Versand trennen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Sie sollten für einen sicheren 
Transport in einer stabilen Verpackung verpackt sein. Die Ladung übernehmen, ohne dass diese stürzt, herabfällt oder 
bricht. Den Einsturz der Ladungsstapel und Durchnässen durch Regen vermeiden.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) 

Gefährlich:  V Nicht gefährlich

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die obigen Informationen basieren auf den Daten, die uns bekannt sind, und werden zum Zeitpunkt der Datenerfassung 
als korrekt angesehen. Da diese Informationen unter Bedingungen angewendet werden können, die außerhalb unserer 
Kontrolle liegen und mit denen wir möglicherweise nicht vertraut sind, und da Daten, die im Anschluss an die hier 
genannten Daten zur Verfügung gestellt werden können, auf Informationsänderungen hinweisen können, übernehmen 
wir keine Verantwortung für die Ergebnisse durch ihre Verwendung. Diese Informationen werden unter der Bedingung 
bereitgestellt, dass die Person, die sie erhält, selbst die Eignung des Materials für den jeweiligen Zweck beurteilt.

ENDE DES BERICHTS


